TEHNISKO DATU LAPA


SYNTHETIC SAE 10W-40
with Moly MOTORCYCLE OIL
API Service SJ, JASO MB

	PĀRBAUDE
	ASTM 
	TIPISKI

	API blīvums
	D-1298
	34,2

	Īpatnējais svars @ 60°F 
	D-1298
	0,854

	Blīvums 60 °F temperatūrā, lb/gal (ASV)
	D-1298
	7,12

	Viskozitāte @40 °C cSt
	D-445
	98

	Viskozitāte @100 °C cSt
	D-445
	14,2

	Viskozitātes indekss
	D-2270
	160

	Krāsa
	
	     Dzintardzeltena

	Uzliesmošanas temperatūra, slēgtā tīģelī, °F
	D-92
	450

	CCS @ -30 °C, CPS 
MRV TP-1 @ -35 °C, CPS
	D-5293
	Mаks. 7000

	

	D-4684
	Mаks. 60000




Sintētisko motoreļļu «Lucas Synthetic SAE 10W-40 with Moly», JASO MB motociklu eļļu veido augstas kvalitātes sintētisko bāzes eļļu un ekskluzīvs augsti efektīvu piedevu maisījums, kas pazemina eļļas temperatūru, pagarina eļļas un komponentu kalpošanas laiku, samazina trokšņu līmeni un noplūdes. 

[bookmark: _GoBack]Unikālā molibdēna ķīmijas tehnoloģija nodrošina maksimālas berzi mazinošas īpašības smagos sacīkšu apstākļos. Nodrošina aizsardzību pret nolietojumu iedarbināšanas laikā un lieliskas īpašības zemā temperatūrā. Nav ieteicams izmantot sajūgiem eļļas vannā. Eļļa ir paredzēta visiem četrtaktu motoriem ar gaisdzesi un ūdens dzesēšanas radiatoriem.

